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SHW 300 WS SHW 300, 400 WS s�výměníkem tepla

» Univerzální topná příruba pro dvouokruhový nebo�jednookruhový topný režim
» Instalovaný hladkostěnný výměník tepla s�(1,8 m²) s�regulátorem teploty
» Kompletní opláštění zásobníku plastovými dílci, víka a�záslepky 
» Trubka přítoku studené vody je součástí dodávky, možnost natočení všemi směry
» Teploměr a�ochranná anoda se signalizací opotřebení
» Plynulé nastavení teploty cca. 35 °C až cca. 82 °C
» Možnost omezení max. teploty 45 °C a�60 °C
» Spínač rychloohřevu
» Jednotlivě výměnná měděná topná tělesa
» Dovolený provozní přetlak 1,0 MPa (10 barů)

Obj. č. Typ Jmenovitý objem Výška Šířka Hloubka Cena bez DPH

185352 SHW 300 WS 300 l 1585 mm 700 mm 815 mm 46�578,00 Kč

185353 SHW 400 WS 400 l 1755 mm 750 mm 865 mm 48�699,00 Kč

Technické údaje

Typ SHW 300 WS SHW 400 WS

Příkon ~ 230 V 2-4 kW 2-4 kW

Příkon ~ 400 V 2-6 kW 2-6 kW

Elektrické připojení 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE

Jmenovité napětí 230/400 V 230/400 V

Vodovodní přípojka G 1 A G 1 A

Hmotnost 137 kg 150 kg

Pohotovostní spotřeba proudu / 24 h 1,9 kWh 2,25 kWh

Barva Čistá bílá / čedičová šeď Čistá bílá / čedičová šeď

Kryti (IP) IP24 IP24

SHO AC 600 SHO AC 600, 1000

» Topná příruba podle typu pro jednookruhový provoz nebo dvouokruhový provoz / jednookruhový provoz
» Jednotlivě výměnná měděná topná tělesa
» Teploměr a�ochranná anoda se signalizací opotřebení
» Plynulé nastavení teploty cca. 35 °C až cca. 82 °C
» Volitelná regulace teploty na�60 °C
» Tepelná izolace formou zvláštního příslušenství
» Dovolený provozní přetlak 0,6 MPa (6 barů)

Obj. č. Typ Jmenovitý objem Výška Šířka Hloubka Cena bez DPH

001414 SHO AC 600�7,5 600 l 1685 mm 750 mm 1030 mm 49�963,00 Kč

003352 SHO AC 600�6/12 600 l 1685 mm 750 mm 1030 mm 53�240,00 Kč

001415 SHO AC 1000�12 1000 l 2525 mm 750 mm 1030 mm 68�041,00 Kč

003353 SHO AC 1000�9/18 1000 l 2525 mm 750 mm 1030 mm 68�158,00 Kč

Technické údaje

Typ SHO AC 600�7,5 SHO AC 600�6/12 SHO AC 1000�12 SHO AC 1000�9/18

Provedení topné příruby jednookruhové jedno-/dvouokruhové jednookruhové jedno-/dvouokruhové

Příkon ~ 400 V 7,5 kW 6/12 kW 12 kW 9/18 kW

Elektrické připojení 3/PE 3/N/PE 3/PE 3/N/PE

Jmenovité napětí 400 V 400 V 400 V 400 V

Vodovodní přípojka G 2 A�/ G 1�1/2 A G 2 A�/ G 1�1/2 A G 2 A�/ G 1�1/2 A G 2 A�/ G 1�1/2 A

Hmotnost 160 kg 161 kg 230 kg 232 kg

Kryti (IP) IP24 IP24 IP24 IP24
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