SHZ 80 LCD electronic comfort
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NASTENNE ZASOBNIKY 30 AZ 150 LITRU

SHZ 30-150 LCD electronic comfort

Tlakové provedeni k napajeni nékolika odbérnych mist. MoZnost beztlakového zapojeni k napajeni jednoho odbér-
ného mista. Plynulé nastaveni teploty. Voda je udrZovana pomoci regulatoru (v zavislosti na zapojeni) na nastavené
teploté. Automaticka ochrana proti zamrznuti. Vnitfni nddoba z oceli se specialnim pfimym smaltem anticor®. Bily
lakovany vn&jSi plast z ocelového plechu a optimalni tepelna izolace.

» Univerzalni pfiruba pro dvouokruhovy provoz

» MoZnost zapojeni pro jednookruhovy provoz nebo jednorazovy ohfev

» Automaticky ukazatel zaneseni vodnim kamenem

» Beziidrzbova anoda s cizim napajenim

» Elektronicka regulace a ovladacC s displejem LCD

» Vybér a zobrazovani nabidek, napf. plynulé nastaveni teploty 20 °C aZ 85 °C

» Rychloohtev a ukazatel ohfevu

» Pripojky topnych téles pomoci kompletnich pfirubovych zastréek

» Vypoustéci ventil s hadicovou pfipojkou G 34

» MoZnost instalace s plastovym potrubnim systémem (dodrZujte Gdaje vyrobce)

Obj.¢. Typ Jmenovity objem Vyska Sitka Hloubka Cena bez DPH
185452  SHZ 30 LCD 301 770mm  410mm  420mm 13 194,00KE
185453  SHZ 50 LCD 501 740mm 510mm 510mm 13 709,00 KC
185454  SHZ 80 LCD 801 1050mm 510mm 510mm 14 798,00 K¢
185455 SHZ 100 LCD 1001 1050mm 510mm 510mm 14 865,00 KC
185456 SHZ 120 LCD 1201 1210mm  510mm 510mm 15 837,00KC
185457 SHZ 150 LCD 1501 1445mm 510mm 510mm 16 854,00 KC

Technické adaje

Tvp SHZ 30 LCD SHZ 50 LCD SHZ 80 LCD SHZ 100 SHZ 120 SHZ 150

LCD LCD LCD
Prikon ~ 230 V 1-4 kW 1-4 kW 1-4 kW 1-4 kW 1-4 kW 1-4 kW
Prikon ~ 400 V 1-6 kW 1-6 kW 1-6 kW 1-6 kW 1-6 kW 1-6 kW
Elektrické pripojeni 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE,

2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE,
3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE

Jmenovité napéti 230/400V ~ 230/400V ~ 230/400V ~ 230/400V ~ 230/400V  230/400 V
Pohotovostni spotfeba proudu / 24 h 0,45 kWh 0,52 kWh 0,66 kWh 0,77 kWh 0,92 kWh 1,05 kWh
Barva bila bila bila bila bila bila
Kryti (IP) IP25 1P25 P25 1P25 P25 1P25
Hmotnost 22,9kg 27,6 kg 37,8kg 39,5kg 42,4 kg 52 kg
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