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NABÍJECÍ AUTOMATIKA ELTHERMATIC®

Centrální ekvitermní regulace nabíjení dynamických akumulačních kamen. Vhodná pro akumulační kamna s�elektro-
nickým nebo termomechanickým regulátorem nabíjení. Instalace do�rozvaděče.

EAS 4 Nabíjecí automatika EAS 4
Dopředný způsob nabíjení. Elektronický regulátor nabíjení ovládání dohřívání je kompletní s�venkovním čidlem 
teploty.
» Systém řídicího napětí (analogový) 40/70/80% ED
» Digitální systém 80% ED 
» Možnost nastavení sníženého nabíjení (0-100%)
» Volitelná letní logika 15%
» Řídicí výkon max. 300 wattů
» Snadná montáž pomocí zástrčkové patice

Obj. č. Typ Výška Šířka Hloubka Cena bez DPH

187901 EAS 4 90 mm 53 mm 55 mm 3�345,00 Kč

ZSE 4 Regulace nabíjení ZSE 4
Skupinový řídící přístroj
» Možnost individuálního nastavení v�rozmezí od�-36% do�+12%
» Volitelné snížení -35%
» Systém řídicího napětí (analogový) 40/80% ED
» Volitelně vstup 40% ED na�výstup 80% ED
» Volitelně vstup 80% ED na�výstup 40% ED
» Digitální systém 80% ED 
» Možnost použití ve�spojení regulací EC .., EM 3, EMZR .. a�EA
» Řídicí výkon max. 300 wattů
» Snadná montáž pomocí zástrčkové patice

Obj. č. Typ Výška Šířka Hloubka Cena bez DPH

187902 ZSE 4 90 mm 53 mm 55 mm 3�045,00 Kč
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