
HPL-N 250W/542 E40
HG 1SL
Popis produktové skupiny
Vysokotlaké rtuťové výbojky - základní model

Vlastnosti:
• Jednopaticová eliptická výbojka s hořákem z

křemenného skla
• Vybavena standardní paticí a jednou nebo dvěma

pomocnými elektrodami, které zajišťují rychlý a
spolehlivý zážeh

• Eliptická vnější baňka s vnitřním pokrytím dodává
světlu chladné, namodralé bílé světlo o základní
kvalitě podání barev

Výhody:
• Základní varianta za nízkou cenu

Použití:
• Na pěších zónách, v továrnách, na vlakových

nádražích a jako průmyslové plošné osvětlení

Údaje o produktu

Objednávkové císlo 180605 15
Kód produktu 871150018060515
loccod
Název produktu HPL-N 250W/542 E40 HG 1SL
Název objednávaného produktu N HPL-N 250W/542 E40 HG 1SL/12
Druh balení N 1 Sleeve Open End
Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 12
Pocet balení v transportním balení 12
EAN produktu 8711500180605
Bar code on intermediate packing - EAN2
EAN transportního balení 8711500180612
Logistic code(s) - 12NC 9280 530 07422
ILCOS kód N QE-250/41/3-H-E40
Hmotnost produktu 0.180 KG
Nový kód
Patice E40
Provedení baňky BD90 [BD 90mm]
Složení baňky Tvrzené sklo
Finální úprava baňky Potažený
Poloha svícení Univerzální [Univerzální]
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Údaje o produktu

Životnost při 5% selhání 6000 hr
Životnost při 20% selhání 12000 hr
Životnost při 50% selhání 16000 hr
zfz EM 12000h jm, cyklus 12h 65 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 12h 45 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 12h 28 %
zfz EM 2000h jm, cyklus 12h 99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 12h 97 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 12h 92 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 12h 83 %
Příkon zdroje 250W
Výkon zdroje EM 250.0 W
Napětí zdroje 135 V
Proud zdroje EM 2.1 A
Stmívatelný ne
Příkon zdroje EM 25°C, jmen 250 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom 250 W
Obsah rtuti 38 mg
Kód barvy 542 [CCT of 4200K]
Index podání barev 45 Ra8
Označení barvy světla (text) Chladná bílá
Teplota chromatičnosti 4100 K
Souřadnice chromatičnosti X 381 -
Souřadnice chromatičnosti Y 383 -
Světelný tok zdroje EM 12700 Lm
Měrný výkon zdroje EM 51 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod. 90 %
Světelný tok po 5000 hod. 85 %
Měrný výkon jmen.EM 25°C 51 Lm/W
zz EM 20000h jmenovitý 72 %
zz EM 16000h jmenovitý 75 %
zz - EM 12000h jmenovitý 78 %
zz EM 8000h jmenovitý 82 %
zz EM 6000h jmenovitý 84 %
zz EM 4000h jmenovitý 86 %
zz EM 2000h jmenovitý 88 %
Světelný tok EM 25°C jmen 12700 Lm
Přípustná teplota závitu 250 C
Teplota baňky 350 C

HPL-N E40
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Patice E40 Poloha svícení Univerzální

HPL-N N 250W HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

HPL-N N 1000W/250W/400W/50W/700W/80W
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HPL-N

HPL-N N
HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

HPL-N HPL-N

HPL-N E26/E27/E40
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C D

Název produktu Max Max

HPL-N 250W/542
E40 HG 1SL 226 91
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