Udaje o produktu

* Obecné informace

Patice

Oznaceni patice
Provedeni banky
Findlni Gprava banky
Poloha sviceni
Zivotnost pfi 5%
selhani

Zivotnost pfi 10%
selhani

Zivotnost pfi 20%
selhani

Zivotnost pfi 50%
selhani

Svételna charakteristika

Kod barvy

Index podani barev
Oznacdeni barvy svétla
(text)

Teplota chromatic-
nosti

Teplota chromatic-
nosti

Souradnice chroma-
ti€nosti X
Souradnice chroma-
ti€nosti Y

Svételny tok zdroje
EM

Mérny vykon zdroje
EM

Svételny tok po 2000
hod.

Svételny tok po 5000
hod.

X528

Privodni kabel

TD40 [TD 40mm]

Cira

p5 [Vertikalni +/-5° nebo horizont]
4000 hr

5000 hr

8000 hr

12000 hr

842 [CCT of 4200K]
80 Ra8

Chladna bila

4200 K

4200 K

370 -

370 -

220000 Lm

108 Lm/W

85 %

75 %

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH UNP

Kompaktni halogenidové dvoupaticové vybojky s technologii dvojitého

stisku (Double-pinch)

Svételny tok po
10000 hod.

Pram. svitivost EM
Zachovani svét.toku
1000h

Elektrické Udaje

Prikon zdroje
Vykon zdroje EM
Napéti

Napéti zdroje
Proud zdroje EM
Stmivatelny

Ekologické tdaje
Obsah rtuti

Specific Eff. Radiant
Power

Pozadavky na svitidlo

Teplota stisku
Teplota banky

Rozméry produktu

Délka trubice A
Celkova délka C
Rozméry D

Délka od svételného
stfedu L

Délka oblouku O

60 %

1500 cd/cm?2
92 %

2000 W
2040 W
400 vV
235V
9.6 A
ne

185 mg

UV vyzarovaci charakteristika

280 mW/kim

350 (max) C
920 (max) C

364 mm

356.5 (max) mm
40 (max) mm
145 mm

108 mm

PHILIPS

sense and simplicity



MASTER MHN-LA

Délka kabelu X 58 mm Pocet kusu v baleniN 1
Balici mnozstvi 1
. Pocet baleni v tran- 1
* Produktové informace . .
sportnim baleni
Objednavkové cislo 200747 00 EAN produktu 8711500200747
Kéd produktu 871150020074700 EAN transportniho 8711500200747
Nazev produktu MASTER MHN-LA 2000VV/842 400V baleni
XWH UNP eop_12nc 928071305130
Nazev objednava- MASTER MHN-LA 2000VV/842 400V ILCOS kéd N MN-2000-E-K-/H
ného produktu N XWH UNP Hmotnost produktu 0.172 kg
Varovani a bezpec¢nost
* Use only in totally enclosed luminaire, even during testing * The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp
(IEC61167, IEC 62035, IEC60598) ruptures

Rozmérové vykresy

MHN-LA, 1000W/2000W

Product A (Norm) D (Max) O (Norm) X (Norm)
A X MHN-LA 2000W/842 400V XWH 364 40 108 58
Mmm:r
-k
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MASTER MHN-LA

Fotometrické Udaje

Winm—

400 500 600 700

MASTER MHN-LA 2000wV /842

Nnm]—

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

PHILIPS Vsechna prava vyhrazena

A Zména specifikaci bez upozornéni. Ochranné znamky jsou vlastnictvim Koninklijke Philips
-~ Electronics N.V. nebo jejich prislusnych majiteld.

N

\3 www.philips.com/lighting 2011, Listopad 15

Zména (daju vyhrazena




