Udaje o produktu

* Obecné informace

Patice

Provedeni banky
Finalni Gprava banky
Poloha sviceni
Zivotnost pfi 5%
selhani

Zivotnost pfi 10%
selhani

Zivotnost pfi 20%
selhani

Zivotnost pfi 50%
selhani

Kéd barvy
Index podani barev

Oznaceni barvy svétla

(text)

Teplota chromatic-
nosti

Teplota chromatic-
nosti

Souradnice chroma-
ticnosti X
Souradnice chroma-
ticnosti Y

Svételny tok zdroje
EL

Mérny vykon zdroje

Svételny tok po 2000

hod.

Svételny tok po 5000

hod.

r

asimpleswitch.com

Svételna charakteristika

PGJ5
T3.5
Cira

Univerzalni [Univerzalni]

9000 hr
10000 hr
11000 hr

12000 hr

830 [CCT of 3000K]
82 (min), 85 (nom) Ra8
Tepla bila

3000 K

3020 K

0.432 -

0.396 -

1650 Lm

75 Lm/W

75%

65 %

MASTERColour CDM-Tm
Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT

Miniaturni jednopaticova halogenidova vybojka s keramickym horakem

Patice PGJ5 systému twist-lock (bajonet)

Svételny tok po
10000 hod.
Zachovani svét.toku
1000h

Design Mean Lumens
EL

Elektrické udaje

Vykon systému EL
Prikon zdroje
Vykon zdroje EL
Napéti zdroje
Proud zdroje s el
predradnikem
Doba zapaleni
Doba nabéhu 90%
Doba znovuzapaleni
Stmivatelny

Ekologické udaje
Obsah rtuti

60 %
80 %

1100 Lm

24 W
20w
22 W
100 vV
0.220 A

30 (max) s

3 (max) min
15 (max) min
ne

2.4 mg

UV vyzarovaci charakteristika

PET (NIOSH)
Cinitel starnuti

Pozadavky na svitidlo
Pripustna teplota
zavitu

Teplota banky

34 h.kix
0.51 -

250 (max) C

380 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity



MASTERColour CDM-Tm Mini

* Rozméry produktu

Celkova délka C
Rozméry D

Délka od svételného

stredu L
Délka oblouku O

Délka od svételného

stiedu L
Celkova délka C
Rozméry D

¢ Produktové inform

Objednavkové cislo

Kéd produktu

Varovdni a bezp

52 (max) mm

11.2 (max) mm

22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max)
mm

3 mm

0.87 in

1.75 (max) in
0.44 in

ace

207517 15
871150020751715

e¢nost

* Use only in totally enclosed luminaire, even during testing
(IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

* The luminaire mu
ruptures

* Use only with ele

st be able to contain hot lamp parts if the lamp

ctronic control gear

Rozmérové vykresy

Rozméry MASTERColour CM-Tm Mini

Product

C(Max) D (Max) L(Min) L(Norm) L (Max) O (Min) O (Norm) O (Max)

Nazev produktu

Nazev objednava-
ného produktu N
Pocet kusu v baleni N
Balici mnozstvi
Pocet baleni v tran-
sportnim baleni
EAN produktu
EAN transportniho
baleni

eop_12nc

ILCOS kéd N
Hmotnost produktu

CDM-Tm 20W/830 PG5

2O
T

52 112 223 226 229 - 3

MASTERColour CDM-Tm Mini
20W/830 PGJ5 1CT

MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830
PGJ5 1CT/12

1

12

12

8711500207517
8711500207524

928087905130
MC-20/30/1B-H-PGJ5
0.005 kg

* Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC
62035)
* For 20W PGJ5 lamp, use only Philips electronic control gear HID PV
mini PGJ5 22W
* For 35W PG]J5 lamp, use only Philips electronic control gear HID PV
mini 35W
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MASTERColour CDM-Tm Mini

Fotometrické Udaje

W/inm—-

400 500 600 700 Alnm] —

MASTERColour CDM-Tm Mini /830 & /930
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