Udaje o produktu

* Obecné informace

Patice

Provedeni banky
Primérna Zivotnost
EM

Zivotnost pfi 10%
selhani EM

Kod barvy

Index podani barev
Oznaceni barvy svétla
(text)

Teplota chromatic-
nosti

Souradnice chroma-
ticnosti X
Souradnice chroma-
ticnosti Y

Svételny tok zdroje
EM

Mérny vykon zdroje
EM

Svételny tok po 2000
hod.

Svételny tok po 5000
hod.

Prim. svitivost EM

* Elektrické Gdaje

Prikon zdroje
Vykon zdroje EM

Svételna charakteristika

Faé
T12 [38 mm]
26000 hr

21000 hr

33-640

63 Ra8
Chladna bila
4100 K

377 -

381 -

940 Lm

47 Lm/W
88 %

83 %

0.53 cd/ecm2

20w
200 W

TL-X XL

TL-X XL 20W/33-640 1SL

Nizkonapét'ové rtut'ové vybojové zdroje s trubici o pruméru 38 mm

Napéti zdroje
Proud zdroje EM
Stmivatelny

Ekologické udaje

Energeticky Stitek
Obsah rtuti

Rozméry produktu

Délka trubice A
Délka vlozky B
Celkova délka C
Rozméry D

Produktové informace

Objednavkové cislo
Kéd produktu
Nazev produktu
Nazev objednava-
ného produktu N
Pocet kusu v baleni N
Balici mnozstvi
Pocet baleni v tran-
sportnim baleni
EAN produktu
EAN transportniho
baleni

eop_12nc

ILCOS kod N
Hmotnost produktu

58V
0.380 A
Ano

B
8.0 mg

574 (max) mm
589 (min), 592.5 (max) mm
611 (max) mm
40.5 (max) mm

261359 40
871150026135940

TL-X XL 20W/33-640 1SL
TL-X XL 20W/33-640 1SL/25

1
25
25

8711500261359
8711500261366

928037703332
FD-20/41/2B-LC/N-Fa6
124.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity



TL-X XL

Rozmérové vykresy

Faé, T12
Product A(Max) B(Min) B(Max) C(Max) D (Max)
TL-X XL 20W/33-640 574 589 5925 611 405
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TL-X XL

Fotometrické Udaje
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