
Focusline (optické)
13163 250W GX5.3 24V 1CT

Halogenové žárovky z křemičitého skla s vnitřním reflektorem, který
světlo účinně koncentruje

Údaje o produktu

• Obecné informace
Philips kód 13163
ANSI kód ELC
LIF Kód A1/259
Patice GX5.3
Provedení baňky R50
Složení baňky Křemičité sklo - bez UV bloku
Úprava reflektoru Snadný
Poloha svícení s105
Použití Projekce
Životnost při 50%
selhání

35 hr

• Elektrické údaje
Měrný výkon zdroje 250 W
Napětí 24 V

• Světelná charakteristika
Činitel věrnosti
podání barev

100 Ra8

Teplota chromatič-
nosti

3400 K

• Rozměry produktu
Celková délka C 45 (max) mm

Rozměry D 50 (max) mm

• Požadavky na svítidlo
Teplota stisku 400 (max) C
Teplota baňky 900 (max) C
Pracovní vzdálenost 32 mm

• Product Data
Objednávkové císlo 409751 60
Kód produktu 871150040975160
Název produktu 13163 250W GX5.3 24V 1CT
Název objednáva-
ného produktu N

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 10X5F
Pocet balení v tran-
sportním balení

50

EAN produktu 8711500409751
eop_ean2 8711500419422
EAN transportního
balení

8711500419415

eop_12nc 923919720501
Hmotnost produktu 23.600 gr



Rozměrové výkresy

D

C

GX5.3, GY5.3, GZ6.35
Product C (Max) D (Max) L (Min) L (Norm) L (Max)

13163 250W GX5.3 24V 45 50 - - -

6.35

Focusline (optické)
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