
MASTERLine ES
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT

MASTER dichroický reflektorový halogenový zdroj s technologií
EcoBoost = energeticky nejefektivnější dichroická žárovka na trhu

Údaje o produktu

• Obecné informace
Philips kód 18144
ANSI kód na [-]
Patice GU5.3
Provedení baňky MR16 [MR 16inch/50mm]
Poloha svícení Univerzální [Univerzální]
Životnost při 50%
selhání

5000 hr

• Světelná charakteristika
Vyzařovací úhel 36 D
Tech parametry úhlu
vyzařování

36 D

Intenzita světla 2850 (max) cd
Index podání barev 100 Ra8
Teplota chromatič-
nosti

3000 K

Teplota chromatič-
nosti

3000 K

• Elektrické údaje
Příkon zdroje 45 W
Technický příkon
zdroje

45 W

Napětí 12 V
Proud 3.75 A
Stmívatelný Ano

• Požadavky na svítidlo
Přípustná teplota
závitu

410 (max) C

Teplota baňky 410 (max) C

• Rozměry produktu
Celková délka C 50.5 (max) mm
Celková délka lemu
C1

50.5 (max) mm

Rozměry D 51 (max) mm

• Produktové informace
Objednávkové císlo 424440 71
Kód produktu 871150042444071
Název produktu MASTERLine ES 45W GU5.3 12V

36D 1CT
Název objednáva-
ného produktu N

MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D
1CT/4X5F

Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 4X5F
Pocet balení v tran-
sportním balení

20

EAN produktu 8711500424440
eop_ean2 8711500424457
EAN transportního
balení

8711500410344

eop_12nc 924896117101
ILCOS kód N HRGS-45-12-GU5.3-50/36
Hmotnost produktu 30.000 gr



Rozměrové výkresy
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GU5.3, MR16
Product C1 (Max) D (Max)

MLES 18144 45W GU5.3 12V MR16 36D 50.5 51
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