Udaje o produktu

¢ Obecné informace

Patice

Provedeni banky
Poloha sviceni
Zivotnost pfi 50%
selhani

Vyzarovaci Ghel
Tech parametry thlu
vyzarovani

Index podani barev
Teplota chromatic-
nosti

Teplota chromatic-
nosti

.

Elektrické Gdaje

Prikon zdroje
Technicky prikon
zdroje

Napéti
Stmivatelny

Svételna charakteristika

E27

PAR30S [PAR30/95mm kratka]

Univerzalni [Univerzalni]
2500 hr

30D
30D

100 Ra8
2800 K

2800 K

100 W
100 W

230V
Ano

HalogenA PAR30S

HalogenA PAR30S 100W E27 230V 30D 1CT

Reflektorova halogenova zarovka o priméru 97 mm na sitové napéti

* Rozméry produktu

Celkova délka C
Rozméry D

Produktové informace

Objednavkové cislo
Kéd produktu
Nazev produktu

Nazev objednava-
ného produktu N
Pocet kusu v baleni N
Balici mnozstvi
Pocet baleni v tran-
sportnim baleni
EAN produktu
EAN transportniho
baleni

eop_12nc

ILCOS kéd N
Hmotnost produktu

90.5 (max) mm
97 (max) mm

518811 20

871150051881120

HalogenA PAR30S 100W E27 230V
30D 1CT

HalogenA PAR30S 100W E27 230V
30D 1CT/15

1

15

15

8711500518811
8711500520876

924541744204
HEGPAR-100-230-E27-955/30
145.670 gr

PHILIPS

sense and simplicity



HalogenA PAR30S

Rozmérové vykresy

[_D— E27, PAR30S
27 ]

Product C (Max) D (Max)

PAR30S 100W E27 230V 30D 90.5 97
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