
MASTER PL-T 26W/
840/2P 1CT
Popis produktové skupiny
Úsporné kompaktní zářivky
Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s dlouhým
obloukem
Zářivka se skládá ze šesti paralelních, úzkých
fluorescenčních trubic

Vlastnosti:
• Dvoulíková patice s krytem se zabudovaným

startérem
• Rychlý náběh (zápal)
• Nová Philips technologie přemostění hořáků
• Stmívání není možné

Výhody:
• Optimální světelný výstup při dlouhodobém i

krátkodobém používání
• Výrazně více světla (až o 15%) na světelný bod

než původní verze
• Dlouhá životnost a konstantní světelný tok

 Životní prostředí:
• Nejlepší volba pro životní prostředí díky vysoké

energetické účinnosti, dlouhé životnosti a nízkému
obsahu rtuti

• Tento sortiment produktů překonává požadavky
evropské normy omezující vliv nebezpečných látek
(norma RoHS, platná od 1. července 2006) a je v
souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a
elektronických zařízení (WEEE, platná od 13.
sprna 2005)

Použití:
• Určené k všeobecnému nebo přídavnému

osvětlení v profesionálních nebo
poloprofesionálních prostředích

1

25/8/2010



• Ideální pro použití při nasvěcování shora nebo
nástěnná svítidla

Systém:
• Provoz s konvenčním předřadníkem
• Zdroj obsahuje kondenzátor pro potlačení

radiového rušení

Údaje o produktu

Objednávkové císlo 611130 70
Kód produktu 871150061113070
loccod
Název produktu MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT
Název objednávaného produktu N MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC
Druh balení N 1 karton
Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 5X10CC
Pocet balení v transportním balení 50
EAN produktu 8711500611130
Bar code on intermediate packing - EAN2 8711500611147
EAN transportního balení 8711500611161
Logistic code(s) - 12NC 9279 145 84071
ILCOS kód N FSM-26/40/1B-I-GX24d=3
Hmotnost produktu 66.000 GR
Nový kód
Patice GX24d-3
Průměrná životnost EM 10000 hr
Životnost při 10% selhání EM 6500 hr
zfz EM 20000h jm, cyklus 3h - %
zfz EM 16000h jm, cyklus 3h - %
zfz EM 12000h jm, cyklus 3h - %
zfz EM 8000h jm, cyklus 3h 78 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 3h 92 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 3h 98 %
zfz EM 2000h jm, cyklus 3h 99 %
Příkon zdroje 26W
Stmívatelný ne
Proud zdroje EM 25°C 0.335 A
Příkon zdroje EM 25°C, jmen 26.0 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom 26 W
Napětí zdroje EM 25°C 100 V
Energetický štítek B
Obsah rtuti 1.4 mg
Kód barvy 840 [CCT of 4000K]
Index podání barev 82 Ra8
Označení barvy světla (text) Chladná bílá
Teplota chromatičnosti 4000 K
Souřadnice chromatičnosti X 380 -
Souřadnice chromatičnosti Y 379 -
zz EM 20000h jmenovitý - %
zz EM 16000h jmenovitý - %
zz - EM 12000h jmenovitý - %
zz EM 8000h jmenovitý 81 %
zz EM 6000h jmenovitý 84 %
zz EM 4000h jmenovitý 87 %
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Údaje o produktu

zz EM 2000h jmenovitý 92 %
Světelný tok EM 25°C jmen 1725 Lm
Světelný tok EM 25°C nom 1800 Lm
Teplota okolí 28 C

MASTER PL-T 26W

Patice GX24d-3

Barva světla /840

MASTER PL-T/840

Barva světla /840

MASTER PL-T/840
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MASTER PL-T GX24d-3

A B C D

Název
produktu Max Max Max Max

MASTER
PL-T
26W/

840/2P
1CT

86.7 111.0 134.2 41
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