
MASTER SDW-T
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL

Řada vysoce efektivních výbojek s teplým bílým světlem pro použití v
otevřených svítidlech

Údaje o produktu

• Obecné informace
Popis systému Vysoké napětí [200-250V]
Patice PG12-1
Provedení baňky T31 [T 31mm]
Složení baňky Tvrzené sklo
Finální úprava baňky Čirá
Poloha svícení Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5%
selhání

5000 hr

Životnost při 20%
selhání

10000 hr

Funkční životnost 10000 hr
Životnost při 50%
selhání

15000 hr

• Světelná charakteristika
Kód barvy 825 [CCT of 2500K]
Index podání barev 80 (min), 83 (nom) Ra8
Označení barvy světla
(text)

Zlatobílá

Teplota chromatič-
nosti

2500 K

Teplota chromatič-
nosti

2500 K

Souřadnice chroma-
tičnosti X

464 -

Souřadnice chroma-
tičnosti Y

404 -

Světelný tok zdroje
EM

5000 Lm

Měrný výkon zdroje
EM

52 Lm/W

Světelný tok po 2000
hod.

85 %

Světelný tok po 5000
hod.

80 %

Prům. svítivost EM 530 cd/cm2

• Elektrické údaje
Příkon zdroje 100 W
Výkon zdroje EM 97.0 W
Napětí zdroje 98 V
Proud zdroje EM 1.31 A
Stmívatelný ne

• Ekologické údaje
Obsah rtuti 11 mg

• Požadavky na svítidlo
Přípustná teplota
závitu

120 (max) C

Teplota baňky 450 (max) C

• Rozměry produktu
Celková délka C 149 (max) mm
Rozměry D 32 (max) mm
Délka od světelného
středu L

91 mm

Délka oblouku O 19 mm

• Produktové informace
Objednávkové císlo 734044 15
Kód produktu 871150073404415
Název produktu MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1

1SL
Název objednáva-
ného produktu N

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1
1SL/12

Pocet kusu v balení N 1



Balicí množství 12
Pocet balení v tran-
sportním balení

12

EAN produktu 8711500734044
EAN transportního
balení

8711500831163

eop_12nc 928154109227
ILCOS kód N STH-100-H/E-PG12
Hmotnost produktu 0.055 kg

Varování a bezpečnost

• Use only with dedicated Philips control gear

Rozměrové výkresy
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SDW-T, PG12-1
Product C (Max) D (Max) L (Norm) O (Norm)

SDW-T 100W/825 PG12-1 149 32 91 18.3
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Fotometrické údaje
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