Tornado Performance
Tornado spiral 15W WW E27 220-240V 1PF

Vysoce vykonny Usporny svételny zdroj Tento svételny zdroj
predstavuje nejlepsi kombinaci vysokych uspor energie a mimoradné

kompaktnich rozmérda.
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sense and simplicity



Tornado Performance

Udaje o produktu

* Obecné informace

Patice
Jmenovity zivot (h)

 Svételna charakteristika

Kéd barvy

Index podani barev
Oznacdeni barvy svétla
(text)

Teplota chromatic-
nosti

Souradnice chroma-
ticnosti X
Souradnice chroma-
ticnosti Y

Mérny vykon
Svételny tok po 2000
hod.

Svételny tok po 5000
hod.

Jmenovity svételny
tok

zz - konec nom.
Zivota

Elektrické Gdaje
Prikon zdroje
Ucinik

Napéti

Proud zdroje mA
Vinova frekvence
Stmivatelny
Ekvivalentni pfikon
Doba startovani

Rozmérové vykresy

E27
12000 hr

827 [CCT of 2700K]
81 (min) Ra8
Tepla bila

2700 K
463 -
420 -

60 Lm/W
85 %

75 %
900 Lm

65 (min) %

15W

0.6 -
220-240 V
110 mA
50/60 Hz
ne

70 W
03s

Doba dosazeni 60%
svét. toku

Ekologické udaje

Energeticky stitek
Obsah rtuti

Spinaci cyklus
Spinaci cyklus

Rozméry produktu
Celkova délka C
Rozméry D

Sirka F

Produktové informace

Objednavkové cislo
Kéd produktu
Nazev produktu

Nazev objednava-
ného produktu N
Pocet kusu v baleni N
Balici mnozstvi
Pocet baleni v tran-
sportnim baleni
EAN produktu
EAN transportniho
baleni

eop_12nc
Hmotnost produktu

15W, E27

Product

5 (min), 30 (max) s

1.5 mg

6000X

107.5 (max) mm
51.5 (max) mm
42.5 (max) mm

925784 00

872790092578400

Tornado spiral 15W WW E27
220-240V 1PF

Tornado spiral 15W WW E27
220-240V 1PF/6

1

6

6

8727900925784
8727900925791

929689311101
0.054 kg

C(Max) D (Max) F(Max)

QSPIR-F 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz  107.5 515 425
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