Technicky list vyrobku OSRAM 9

HALOPIN ECO 48 W 230V G9
HALOPIN ECO | Halogenové zarovky s G9 patici

Druh pouziti

- VSeobecné osvétleni

- Osvétleni pracovisté

- Osvétleni pro Cteni

- Osvétleni jidelniho stolu
- Osvétleni zrcadel

- Akcentové osvétleni

- Naladové osvétleni

Vyhody produktu

- Brilantni ECO akcentové osvétleni

- Neuvéfitelné malé rozméry pro novou, revoluéni konstrukci svitidel

- Robustni design vlaken diky inovativni unikatni technologii bulb pinch

- Schvaleno pro pouziti v otevienych svitidlech (do IEC 60598-1)

- UV filtr

+ V souladu s IEC 60432-2 diky integrované pojistné funkci

« Nizsi vyzafovani tepla (ve srovnani se standardnim referenénim vyrobkem)

Vlastnosti produktu

- Primérna zivotnost: 2 000 h
- Stmivatelné
- Index podani barev Ra: 100

® M
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Technické udaje

Parametry
Jmenovity vykon 48 W
Jmenovité napéti 230V
Vykon 48.00 W
Pfikon srovnatelné obycCejné zarovky 60 W
Uginik A 1.00

Energy consumption

48 kWh/1000h

Svételné-technické udaje

Jmenovity svételny tok 740 lm
Teplota chromaticnosti 2800 K
Barva svétla podle EN 12464-1 tepla bila
Méfeny svételny tok 740 lm
Index podani barev Ra 100
Doba startu 00s
Doba nabéhu na 60 % svételného toku 0.00 s
Pokles sv. toku na konci pram. Ziv. 0.80
Rozméry & vaha
et
{ il
Product line drawing
Primér 14.0 mm
Délka 43.0 mm
Vzdalenost svételného stiedu 22.0 mm
Celkova délka 43.0 mm
Vné;jsi barika T13,3
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Barvy & materialy

Obsah rtuti ve svételném zdroji 0.0 mg

Bez rtuti Ano
Zivotnost

Jmenovita Zivotnost 2000 h

Méfena Zivotnost 2000 h

Podet spinacich cykld 50000 Y

) At 1 min on /3 min off

vr »

Dalsi udaje o produktu

200 300 400 500 600 700 800
nm

Spectral power distribution

Patice G9
Vlastnosti

Provozni poloha horaku Jakykoli

Stmivatelnost Ano
Certifikaty & standardy

Energy efficiency class D
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Kategorizace specificka pro danou zemi

ILCOS HSGST/C/UB-48-230-G9-22

Order reference 66748 ECO

Udaje platné pro danou zemi

Koéd vyrobku Kodovani METEL SEG number Cislo STK UK Org
4008321945334 OSRH66748ECO 8327425 4730112 -
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Logistické udaje

Kaéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (vyska x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x délka)
4008321945334 HALOPIN ECO 48 W Folding carton box 22 mm x 23 mm x 0.04 dm3 550¢
230V G9 1 70 mm
4008321945341 HALOPIN ECO 48 W Shipping carton box 118 mm x 55 mm x 0.93 dm? 132.00g

230V GY

20

144 mm

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

VylouCeni odpovédnosti

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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