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W A X=R kg

SLIM136AS# 1x36 1300 650 3,7

SLIM158AS# 1x58 1600 800 4,9

SLIM128 (54)AS# 1x28 (54) 1255 650 3,3

SLIM135 (49,80)AS# 1x35 (49,80) 1555 800 4,0

SLIM136AS

rahumäe 6
22.01.2010

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

C:\Documents and Settings\Milan nb-acer\Dokumenty\data wils\MODUS SLIM 136 
AS_ldt_101.ldt MODUS SLIM 136 AS SLIM 1x36 asym / LVK (Polárně)

Svítidlo: C:\Documents and Settings\Milan nb-acer\Dokumenty\data wils\MODUS SLIM 136 AS_ldt_101.ldt 
MODUS SLIM 136 AS SLIM 1x36 asym
Zdroje:: 1 x L 36 W/840 G13 36W
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SLIM136AS

SLIM AS

Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.

Přisazená nebo závěsná svítidla s asymetrickým 
reflektorem 

Těleso: 
Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový  

plech s plastovými zaoblenými čely 
Optický systém: 
AS - vysoce leštěný asymetrický 

hliníkový reflektor 
El.výstroj (#): 
kompenzované, s tlumivkou EEI = B  

(standardní provedení pro T8 zdroje) 
EP - elektronický předřadník (standardní 

provedení pro T5 zdroje) 
MULTIWATT - univerzální EP 

umožňující použití zdrojů s 
různým příkonem (pouze T5) 

Aplikace: 
- pro přisazenou nebo závěsnou montáž 
- osvětlení svislých ploch – školní 

tabule, regály se zbožím,… 
Příslušenství: 
Lankový závěs ZH22 
Další informace: 
Při závěsné montáži musí být svítidlo 

zavěšeno ve 4 bodech. 
Upevňovací otvory jsou identické pro 

přisazenou i závěsnou lankovou montáž. 


