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DATOVY LIST

krabice univerzalni do zatepleni s oteviracim vikem

KUZ-VOI
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popis vyrobku: krabice ur€ena pro rozvody s napétim do 400 V

pro instalaci do zateplenych fasad budov tloustky 120-300 mm

pouziti pro zabudovani elektrickych pfistrojd, jako rozvodna krabice a jiné aplikace dle zakaznika
eliminuje vytvareni tepelnych mostu

nastavitelna hloubka krabice

sestava obsahuje krabici, tubus, vnéjsi a vnitfni izolaci, montazni pfibal, oteviraci viko VO 180, vnitfni montazni desku
a nerezové Srouby

pfi instalaci na vnéj$i omitku je doporuceno utésnéni vika silikonem, popfipadé okennim t&snénim na bazi pryze (IP 44)
robustni konstrukce

chranéno evropskym prdamyslovym vzorem

montazni video na www.kopos.cz

material: PC ABS, bezhalogenovy

barva: Seda

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -25 - +60 °C

zkouska Zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F =

stupen kryti: IP30 m
stupen kryti: IP 44 - t&snéni pod vikem, hrubost omitky do 2 mm . r
hmotnost: 840 g

certifikace: CSN EN 60 670-1
skladovani: CSN 64 0090

konfigurace: KB - jednotlivé krabice baleny v samostatnych kartonech

pfislusenstvi: bezSroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP0O18
pfistrojovy nosi¢ PN KUZ
nosné listy TS35



