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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
3JIEKTPOTEXHWYECKMH UCTIITATEJbHBIN MHCTUTYT - YELLCKAS PECITYBJIUKA

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKAT

C.: 2170045

Objednatel: KOPOS KOLIN as.
Havlickova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

Vyrobcee/Drzitel licence: KOPOS KOLIN a.s. .
Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika
Vyrobek: Elektroinstala¢ni trubky ohebné LPFLEX s velmi nizkou mechanickou odolnosti s pfislusenstvi (viz ptiloha)
Obchodni znacka:
Typ: 2313, 2316, 2323, 2329, 2336, 2348, 2316E - 2363
Jmenovité hodnoty: instalace do 1000 V, -5 °C az +60 °C, kéd tiidéni 1121

Elektrotechnicky zku$ebni tistav na zékladé splnéni poZzadavki certifikaéniho schématu ,Znacka ESC* udéluje licenci na uZivani znatky

Soucasné s touto znackou mize drzitel licence pouzivat znatku Ceska kvalita (viz pfiloha).
Touto znatkou mize byt oznacovan vyrobek specifikovany v tomto certifikdtu po dobu platnosti nize uvedené smlouvy na uzivani znacky
ESC, pfi dodrzeni viech pravidel uvedenych v této smlouve.

Pravo oznaCovat vyrobek vyse uvedenou znackou je zalozeno na:
° protokolu o zkouskach ¢&. 703854-01/01 ze dne: 21.11.2017

Vzorek zkouseného vyrobku je ve shodé s pozadavky:
CSN EN 61386-1ed.2:09, CSN EN 61386-22:04+A11:11
(IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)

®  provedeni inspekce v misté vyroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 &, 700539-01 ze dne 1 1.04.2017
e smlouvé na uzivani znatky ESC ¢&. 703854 mezi objednavatelem a Elektrotechnickym zkuS$ebnim tstavem

Jiné udaje:
27.11.2017 AT
L
V Praze dne RNDr. Milan Press
Zéstupce vedouciho certifika¢niho organu razitko

AT 70385401



Ptiloha k certifikatu ¢. 2170045
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Elektroinstalaéni trubky ohebné LPFLEX s velmi nizkou mechanickou

odolnosti a prislusenstvi — 125N
Pliable conduit “LPFLEX?” for very low mechanical strength and accessories — 125 N

Pouzity rozsah teplot/Utilization range:

Material/material:

-5°C az +60°C

PVC (barva dle piani zakaznika/Colour
according to request customer

Kéd tfidéni dle (code clasification) CSN EN 61386-1, IEC 61386-1:

1121

Typ / Vyvodka rovna/ bushing Vyvodka poloohnuta/ Spojka rovna/
Type bushing couplings
2313 9913 3113/P
2316 9916 3116/P 0216
2323 9923 0223
2329 9929 0229
2336 9936
2348 9948
Typ Adaptalog Adaptalog — priruba/ adaptalog-
/type flange
Piimy/ 90°C 45°C Prima/ 90°C 45°C Koncovka/
direct direct end
2316E AM 16/16 | AM AM A 16FL A 16 FL- | A16 FL- | A-ES 16
16/16-90 | 16/16-45 90 45
APG APG APG
16/13 16/13-90 | 16/13-45
2320 AM 20/20 A-ES 20
2325 AM 25/25
2332 A-ES 32
2340 A-ES 40
2350
2363
PrisluSenstvi/ accessories
Podlozky (M)/ Podlozky (PG)/ Matice (PG)/ Demontazni dil/ part
sealing washer (M) sealing washer (PG) | nut (PG) of demounting
A-SW/M16 A-SW/PG 16 A-LN/PG 16 A16RT
A-SW/M20 A-SW/PG 13 ARTSET
A-SW/M25

M




