
DATOVÝ LIST

materiál:  polyamid

barva:  černá RAL 9011

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

konfigurace: FB - černá barva

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60607-1

skladování: ČSN 64 0090

číslo položky: KUP 57

popis výrobku: Krabice podlahová KUP 57 je určená pro elektroinstalační rozvody 
do betonových podlah. Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje 
rámem podlahové krabice KOPOBOX 57.

Součástí balení je krycí deska zabraňující zalití krabice při 
betonování.

Minimální výška betonové vrstvy je 57 mm, maximální 75 mm. 
Požadovaná výška krabice se nastaví zvyšováním vnitřní vložky 
pomocí šroubů v rozích krabice.

Pro větší výšku betonové vrstvy než 75 mm je nutné použít sadu 
nivelační SN (1 set).

Krabice je uzpůsobena pro instalaci el. trubek a podlahového 
kanálu PUK 38X150 S1. Je opatřena předznačenými prostupy: 
4x Ø25; 4x Ø40; 12x Ø32 a 4x 150x38 mm

www.kopos.cz

krabice univerzální podlahová
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