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DATOVY LIST
LHD 40X40HF - lista hranata bezhalogenova
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popis vyrobku:  pro instalaci rozvod malého a nizkého napéti

z pozarniho hlediska se bezhalogenové listy pouzivaji v prostorach s dlrazem na bezpecnost lidi a majetku napf.:
vefejné budovy, nemocnice, Skoly, divadla, letistni haly, nakupni centra ...

klasicky tvar

uréena pro montaz na sténu nebo na strop

dvojity zamek vika zvySuje tuhost liSty a zajistuje pevnéjsi fixaci vika

Ize montovat do prostoru s nebezpec¢im vybuchu hoflavych plynl a par - nebezpeéna zéna 2
Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpeéna zéna 22

material: PC ABS - bezolovnaté Q
bezhalogenovy: ano c € @ @ G B
samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C
zkouska Zhavou smyckou: 850 °C

odolnost proti naraziim: 0,5 J

stupen kryti: IP40

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

vnitini plocha: 1300 mm®

rozte¢ dérovani dna: 200 £20 mm

tolerance délky: £10 mm

hmotnost: 0,31 kg/m

mechanicka ochrana dle CSN EN 50102: IK06

certifikace: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovani: CSN 64 0090

vyuZiti pdfezu  orientaéni primér kabelu (mm) = 6 7 8 85 9 95 10 11 12 13 14 15 16
kanalu (60%): . e .
mnozstvivlozenych kabell 2r 20 15 13 12 10 9 8 6 5 5 4 &



DATOVY LIST

LHD 40X40HF - lista hranata bezhalogenova

Cislo polozky

LHD 40X40HF_HD

8641HF_HB
8642HF_HB
8643HF_HB
8644HF_HB
8645HF_HB
8646HF_HB

barva
bila RAL 9003
bila RAL 9003
bila RAL 9003
bila RAL 9003
bila RAL 9003
bila RAL 9003
bila RAL 9003

baleni

20m
10/ 480 ks
10/ 260 ks
10/ 270 ks
10/ 200 ks
10/ 140 ks
10/ 210 ks

baleni - popis
karton
folie / karton
folie / karton
folie / karton
folie / karton
folie / karton

folie / karton

poznamka
kryt koncovy
kryt spojovaci
kryt ohybowy
kryt odbocny
roh wnitini

roh wnéjsi
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